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Abstract: Calitatea produselor este indicatorul de bază al unei industrii. Alături de alți indicatori o 
componentă a calității ce necesită atenție deosebită este fiabilitatea produsului vestimentar în vederea 

asigurării funcționalității în timp.În cazul produselor vestimentare pentru pacienți, tehnologiile de 
confecționare pot fi analizate și adoptate în urma studiilor privind modul de exploatare al produselor și 
condițiile în care acesta se va realiza. Lucrarea are ca scop studiul caracteristicilor de tracțiune ale 
asamblărilor prin coasere în timpul exploatării în dependență de factorii de întreținere a produselor 
vestimentare. 

 
Cuvinte cheie: fiabilitate, durabilitate, asamblări prin coasere,calitate,structuri de tricot. 
 
 

1. Introducere 

Problemaprincipală a producătorilor de produsespeciale la oraactualăestecea de a asiguraconsumatorului 
cu produseconformeșidurabileîntimp.Ingineria fiabilitățiioferă metodele teoretice și tehnicile practice conform 
cărora probabilitatea și capacitatea produselor de a-și îndeplini funcțiile pentru care au fost proiectate și 
realizate, pe durate prestabilite de timp, în condiții precizate și cu nivele cunoscute de încredere pot fi 
specificate, anticipate, proiectate, testate, demonstrate inclusiv în condițiile în care au fost depozitate, ambalate, 
transportate, iar informațiile transmise către toți cei implicați și interesați. Calitatea unui produs, la rândul său, 
reprezintă totalitatea proprietăților produsului în ansamblu și măsura în care acesta satisface cerințele sociale, 
ca rezultat al performanțelor tehnico-economice și estetice, al gradului de utilitate și al eficienții economice, 
asigurată pentru o anumită destinație 

Pentru a asiguraconsumatorul cu produse de îmbrăcăminteconformecorespunzătordomeniului de 
utilizarepreconizat, important estesăținăcont de caracteristicileprodusului. Acestea la 
rândullorreprezintăcapacitateaunuiprodus de a corespundecerințelorimpuse de o anumitădestinație. 
[2,3]Alegereaoptimă a caracteristicilorpentru o anumităgrupăestedeosebit de dificilă, 
avândînvederefaptulcăacesteatrebuiesărăspundăcerințelorbeneficiarilor (utilizatorilor), 
aflateînpermanentăschimbareșievoluție. 

În cadrul lucrării obiectul de studiu s-a orientat spreanaliza condițiilor de exploatare a asamblărilor prin 
coasere și materialelor textile ale produselor vestimentare pentru pacienți.  

 

2. Analiza cerințelor și caracteristicilor de calitatecereflectăfiabilitateaproduselor de 
îmbrăcăminte. 

Fiabilitateaunuiprodusreprezintădeciaceaînsușire care ne sugerează idea de încredereșisiguranță. 
Prinurmareaceastaesteunul din elementeleesențiale ale calitățiiunuiprodus. Calitatea la rânduleipentru un 
produsreprezintătotalitateaproprietățilorșicaracteristicilornecesareacestuiareferitoare la aptitudinea de a 
îndeplinicerințelepentru care a fostrealizat. Încazul particular al unuisistemtehnic, princalitate se 
înțelegegradulîn care suntîndepliniteproprietățileșicerințelefuncționale, operaționaleșifizice de cătreacesta, 
stabilitecorespunzătorscopuluiutilizării. Studiulbibliografic[1,2,3] a 
evidențiatdreptcelemaiimportantecerințeleînvedereaasigurăriidurabilitățiiîntimp –  

Cerințele de disponibilitatecare la  rândullorvizeazăfiabilitatea, 
mentenanțaşisiguranțaprodusuluiîntimpulpurtării. Fiabilitateaestedefinită de caracteristicile fizico-mecanice 
ale materialelor, mentenanțaestedefinită de posibilitateamențineriifuncţiilor la niveleleproiectate 
.precumşiposibilitatearemedieriiunordefecteapăruteînpurtareaprodusului.  

Pentru a obține produse vestimentare pentru pacienți cu funcționalitate fără abateri și cu o siguranță a 
calității s-au studiat cerințele impuse de către purtător pentru: materialele textile și însuși produselor 
vestimentare pentru pacienți 
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Purtătorul de produsece se afla in condiții de spitalizareanalizeazăînmomentulachiziționăriiunuiprodus de 
îmbrăcăminteproblemafuncționalității, confortului la purtareșidurabilitățiipedurata de exploatare. 
Înbazarezultatelorcercetăriloranterioare cu privire la analizasituațieișicerințelorînaintate de 
consumatoriitipicisaudefinitprincipalelecerințeimpuseprinapreciereaobiectivă a consumatorilor[5].  
Înurmacercetărilorsauidentificatprincipalelecerințepecare  trebuiesă le îndeplineascăoricearticol de 
îmbrăcămintedestinatpersoanelor cu nevoispeciale. Dreptcerințeprioritaresauevidențiat: corespondența 
dimensional – estetică, gradul de noutate, asigurareaconfortului termofiziologic, stabilitatedimensională la 
purtare, fiabilitate[2,3]. 

 
3. Partea experimentală 

În cadrul lucrării cercetările s-au orientat spre studiul rezistențe asamblărilor prin coasere în dependență 
de numărul de spălări și temperatură. Caracteristicile materialului și al asamblărilor prin coasere înregistrate 
în momentul ruperii oferă informații despre valorile limită până la care sectorul dat poate fi solicitat, pentru a 
se evita apariția fenomenelor distructive.  

În acest context s-au analizat produse de îmbrăcăminte pentru pacienți în scopul identificării zonelor critice 
supuse solicitărilor de întindere în perioada de exploatare. În figura 1 se prezintă un model de tricou și zonele 
critice analizate din punct de vedere al asigurării fiabilității produsului.   

 

  

Fig. 1. Zonele critice ale produselor vestimentare supuse solicitărilor de tracțiune 
1-asamblarea gulerului în răscroiala gâtului; 2- asamblarea tivului mânecii; 3- asamblarea liniei 

umărului;4-asamblarea răscroielii mânecii; 5- asamblarea liniei laterale; 6- asamblarea tivului. 
 
Zonelecriticeîntr-un produs pot fi analizate di maimultepuncte de vedere: 

 al criteriilor estetice - elementele ornamentale, gulerul, linia de aplicare a mînecii, sistemul de 
închidere, tivul; 
 al fiabilității - sistemulde închidere, cusătura de aplicare a mânecii; 
 al mentenabilității - gulerul,tivul; 
 al confortului psihosenzorial- rezerveleinterioare la partea superioară, tivul, sistemulde închidere. 

În urma analizei metodologiei de testare a asamblărilor prin coasere s-au selectat trei tipuri de structuri de 
tricot ce au prezentat valori ai parametrilor de structură ce se încadrează în limitele normative ale valorilor 
optime de confort [4,5]. Structurile de tricot testate: -structura glat, structura glat cu ochiuri duble și structura 
patent 1:1 asamblate prin coasere, conform ГОСТ 10399-87 “Tipuri de cusăturipentru tricot” (figura 2)  

 

   

a) b) c) 
Fig. 2. Reprezentarea aspectului exterior a cusăturilor: 
a. de surfilat; b. surfilat încheiat; c. de acoperire (plată) 
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În rezultatul testării asamblărilor sau determinat valorile pentru indicii caracteristicilor de rupere ale 
cusăturilor: surfilat, surfilat-încheiat, de acoperire  realizate pentru structurile de tricot luate în studiu. În tabelul 
1 se prezintă un exemplul de calculul al indicilor pentru cusătura surfilat. 

 
Tabelul 1. Indicii caracteristicilor de rupere a cusăturii SURFILAT   Structura GLAT 

Nr. 
crt. 

Sarcina de rupere Alungirea la rupere Lucru de rupere 
Absoluta 

Pr,N 
Specifica 

14   Psp,N   20 
relativa 

Pre,Nm\g 
Absoluta 

ar,mm 
Relativa 

er,% 
Absolut 
Rr,Nm 

Relativ 
rm(rv) 

Stareainițială 
1 253.287 18,091 12,664 33,771 42 21 52,232 34,821 
2 248.563 17,754 12,428 33,141 36 18 43,936 29,290 
3 250.256 17,875 12,512 33,367 34 17 41,777 27,851 
4 236.872 16,919 11,843 31,582 40 20 46,521 31,014 
5 247.246 17,660 12,362 32,966 39 19.5 47,345 31,563 

media 247,244 17,660 12,362 32,965 38,2 19.1 46,373 30,915 
La 5 spălări 

1 191.295 13,663 9,564 25,506 48 24 45,084 30,056 
2 235.44 16,817 11,772 31,392 51 25.5 58,956 39,304 
3 196.2 14,014 9,81 26,16 51 25.5 49,130 32,753 
4 220.725 15,766 11,036 29,43 50 25 54,187 36,125 
5 206.01 14,715 10,300 27,468 50 25 50,575 33,716 

media 209.934 14,995 10,496 27,991 50 25 51,538 34,359 
La 15 spălări 

1 109,872 7,848 5,493 14,649 90 45 48,552 32,368 
2 109,872 7,848 5,493 14,649 92 46 49,631 33,087 
3 164,808 11,772 8,240 21,974 60 30 48,552 32,368 
4 180,504 12,893 9,025 24,067 66 33 58,494 38,996 
5 139,302 9,950 6,965 18,573 78 39 53,349 35,566 

media 140,871 10,062 7,043 18,782 77.2 38.6 53,397 35,598 

 
În baza valorilor indicilor caracteristici rezistenței la rupere s-au întocmit graficele variației rezistenței 

la rupere figura 3-5 în dependență de numărul de spălări și structura de tricot pentru trei tipuri de asamblări 
prin coasere.  

  

Fig. 3 Variația rezistenței la rupere a cusăturii de surfilat pentru diferite structuri de tricot 

  

Fig. 4  Variația rezistenței la rupere a cusăturii de surfilat încheiat pentru diferite structuri de tricot 
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Fig. 5 Variația rezistenței la rupere a cusăturii de acoperire pentru diferite structuri de tricot 
 

În urma analizei graficelor se evidențiază influențastructuriitricotului, numărului de 
spălărișitemperaturaapeiasuprarezistențeiasamblărilorprincoasere.  Prinurmare la creștereanumărului de 
spălărișimărireatemperaturiirezistența la rupere a asamblărilorprincoaserescadesemnificativ. 
Dependențarezistențeiînfuncție de structuratricoturilorprezintă o variație de descreștereînfuncție de 
elasticitateașidensitateatricotului. Încazulcusăturii de surfilat la etapainițialăceamaibunărezistență o 
prezintăstructuraglat, însădupă un anumitnumăr de spălăricedeazăîncomparație cu celelaltestructuri. 
Înrezultatstructura patent prezintă o rezistențămaibunădatorităelasticității sale corelată cu elasticitateacusăturii. 
Cusătură de surfilatîncheiatprezintă o imagine total diferită, structuraglat cu ochiuriduble, datoritădensității 
sale sporitefață de structurile patent șiglat s-a dovedit a fi mairezistentă la rupereatât la etapainițialăcâtșidupă 
15 spălări. Cusătura de acoperire a manifestatvalorilecelemaimici ale rezistențeipentrutoatestructurile, 
valorisemnificativeprezentândtotușistructuraglat cu ochiuriduble, aceasta se datoreazădensității de 
suprafațămaimari la ochiurileduble. 

 

Concluzii 
Cererile actuale ale consumatorului se îndreaptă spre produse de îmbrăcăminte ușor de întreținut, ușor 

lavabile, tratate chimic împotriva petelor, neșifonabile, rezistente, plăcute ca aspect și la atingeri, într-un cuvânt 
cu o fiabilitate asigurată la maxim. 

Tendința de a crea îmbrăcăminte confortabilă, cu proprietăți fizico-mecanice cât mai favorabile pentru 
pacienți din punct de vedere constructiv-tehnologic tind să ușureze și amelioreze starea de confort și sănătate 
a bolnavilor precum și efectuarea procedurilor în dependență de tipul bolii și modului în care decurge aceasta. 
Pentru asigurarea durabilității produselor de îmbrăcăminte este important ca la etapa de elaborare să se coreleze 
materialele textile și asamblările prin coasere cu condițiile de exploatare ale acestuia.  
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